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Made in Japan
日本白光牌

品　名
品　番
消費電力

電　池
寸　法

重　量

FX-901
FX901-01
アルカリ乾電池（単三）
6V（6W）
ニッケル水素乾電池（単三）
4.8V（5W）
単三×4本（別売）
212（L）×40（W）×23（D）mm
（保護キャップ除く）

76g　（電池除く）
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OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800)88-HAKKO 
                              4  2  5  5  6
http://www.hakkousa.com
HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
http://www.hakko.com.hk
E-mail:info@hakko.com.hk

HEAD OFFICE
TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466
http://www.hakko.com  E-mail:sales@hakko.com  

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
http://www.hakko.com.sg
E-mail:sales@hakko.com.sg

   Please access to the following
   address for the other Sales affiliates. 
  http://www.hakko.com

仕 様

標準付属品：こて先（T11-B）、保護キャップ

品　番 品　名

※使用時間
　300℃以上、連続通電時間（当社測定値）

・アルカリ乾電池 ： 約60分
・ニッケル水素乾電池（2150mh） ： 約120分
・オキシライド乾電池 ： 約40分

マンガン乾電池では性能が出ませんので
使用しないでください。

注意

交換部品

ニップル
Nipple

こて先
Tip

本体
Unit

90°右回転
Turn approx. 90。clockwise

こて先もかんたん交換

電池を選べるカートリッジ式

Tip ：
Easy Replacement

Battery ：
Selective & Cartridge

* Test Criteria
   Measurement by HAKKO Corporation at 300°C or more.
   Alkaline batteries
   ......Approximately 60 minutes.
   Nickel hydrogen batteries (2150mh)
   ......Approximately 120 minutes.
   OXYRIDE DRY batteries
   ......Approximately 40 minutes.

ACCESSORIES:Soldering tip (T11-B), Cap

Name
Part No.
Power
consumption

Battery
Outer
dimension
(w/o cap)

Weight 
(w/o battery)

FX-901
FX901-01
Alkaline batteries (AA)
6V(6W)
Nickel hydrogen batteries  (AA)
4.8V(5W)
AA x 4 pcs. (not included)
212(L) x 40 (W) x 23 (D)mm
(8.3 x 1.6 x 0.91 in.)

76g (0.17 lb.)

SPECIFICATIONS

REPLACEMENT PARTS

Part No. Part name

For the better performance, manganese
batteries are not recommendable.

CAUTION

T11-B
T11-D4

こて先　B型
こて先　4D型

T11-B
T11-D4

Soldering tip shape-B
Soldering tip shape-4D

Turn approx. 90 clockwise
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ラジコン 電気配線
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No.FX901-01

R0.2

7.5

こて先形状

品番：T11-B

CMYK

使い方がわかる！






